
 

 

Integralhelm X-lite X-702 mit neu entwickeltem

Belüftungssystem
 

Geringes Gewicht und gute Aerodynamik sowie eine innenliegende Sonnenblende

und die Vorbereitung für das „N-com X-Series“-Kommunikationssystem zeichnen

den neuen X-702 von X-lite aus. Der Integralhelm verfügt außerdem über ein groß

geschnittene Visier. Ergänzt durch ein Pinlock-Innenvisier mit Silicondichtkante ist

es zudem fast völlig beschlagfrei. Reflektierende Einlagen am Abschluss der

Nackenpolsterung erhöhen die Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

 

Für das geringstmögliche Gewicht in allen Größen sorgt die Fertigung in insgesamt vier

Außenschalengrößen. Mit Hilfe des neu entwickelten „Touring Ventilation System“ (TVS)

verspricht X-lite ein optimales Helmklima bei jedem Einsatz. So belüften mehrere fein

dosierbare Lufteinlässe im Kinnbereich das Visier von innen und kanalisieren den

Zustrom in Richtung Mund. Zusätzliche seitliche Ventilationsöffnungen sorgen nach

Wahl entweder für eine zusätzliche Luftzufuhr in den Helm oder führen verbrauchte Luft

ab. Ein separat einstellbares Be- und Entlüftungssystem auf der Helmoberseite

klimatisiert den Kopfbereichs.

Das Innenfutter aus „Unitherm light“-Mikrofaserstoff lässt sich zum Waschen

herausnehmen.  lässt. deutlich erhöhen.

 

Der X-lite X-702 ist in Größen von XXS bis XXXL und in sechs Designvarianten zu

unverbindlichen Verkaufspreisen von 399,50 bis 469,50 Euro erhältlich. (ampnet/jri)
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Bilder zum Artikel:

X-lite X-702.

X-lite X-702.


